CERERE

PENTRU INSCRIEREA PRODUSULUI IN REGISTRUL NATIONAL
AL PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCTII A CAROR CONFORMITATE CU SPECIFICATIILE TEHNICE
ARMONIZATE A FOST ATESTATA

1. Date de identificare

Denumirea solicitant SC EXTRUPLAST SRL

Statutul juridic RO16948210, J24/1730/04

Sediul (adresa): localitatea TOHAT, cod postal 437361, str. Principala, nr. 36, jud./sectorul Maramures telefon
0264481112, fax 0262264050, e-mail ¢.tamasan@extruplast.ro, cont bancar RO 97 RNCB021502516736,
Numele si prenumele persoanei imputernicite sa reprezinte societatea, Tamasan Cristian Vasile

Functia Director Executiv, telefon 0747112903.

2. Obiectul cererii:
Se solicita inscrierea I REGISTRUL NATIONAL al PRODUSELOR PENTRU

CONSTRUCTII aprodusului . FEREASTRA din profile EXTRUPLAST cu 6 camere cu vitraj termoizolant.
Subsemnatul Tamasa Cristian Vasile (conducatorul societétii producatoare) declar ca am luat cunostinia de
prevederile HG 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piatéd a produselor pentru constructii cu
modificrile si completarile ulterioare cu care sunt de acord, asumandu-mi totodata responsabilitatea corectitudinii
datelor continete in declaratiae conformitate ce insoteste produsul.
Ma angajez totodata sa informez INCD URBAN-INCERC, in termen de 15 Zile calendaristice de orice modificari care
afecteaza calitatea produsului pentru care solicit inscrierea.
3. Anexam la cerere:

-declaratia de conformitate

-raportul de incercari (pentru produsele aferente sistemului 3 de atestare a conformitatii)




Anexa nr.2 la Decizia nr. 15/22.01.2007
Model Declaratie de conformitate

-
CE - DECLARATIE DE CONFORMITATE

Producator sau reprezentantul sau autorizat
Reprezentant autorizat

Producator
SC EXTRUPLAST SRL - Tohat, jud
Maramures, str. Principala, nr. 36
Tel: 0262-264050
Codul de referinta al produsului dat de
producator

FEREASTRA din profile EXTRUPLAST cu 6 camere cu

vitraj termoizolant

In conformitate cu Directiva 89/106/CEE - privind armonizarea legilor, reglementarilor tehnice si a
prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru constructii, cu ordonanta nr.
20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei uniunii Europene care
armonizeaza conditile de comercializare a produselor si cu Hotirarea Guvernului nr. 622/2004 cu
modificarile si completérile ulterioare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piatd a produselor
pentru constructii, declara pe proprie raspundere ca a fost efectuatd atestarea conformitatii produsului
(produselor) FERESTRE cu feronerie pentru utilizarea prevazuta: pentru alte utilizari decét compartimentari
anti foc/fum i pe trasee de iegire la incendiu (1.28)..si c& acestea pot fi puse in opera conform
instructiunilor de utilizare continute In documentatia produsului.

Conformitatea este demonstrata avand ca referintd: SR EN 14351-1:2010

Performantele produsulut:

Caracteristici Standardul de Prevederile din standard Valori declarate
incercari
Rezistenta la vant — SR EN 12211:2001 -clasa 1,2 3,4,5 Clasa 4
. Presiunea de incercare
| Rezistenta din vant — SR EN 12211:2001 -clasa A, B, C Clasa C
Deformatia ramei
Permeabilitatea la aer SR EN 1026:2001 -Clase 1,2, 3,4 Clasa 3
| Etanseitatea la apa SR EN 1027:2001 -Clasa 1A, 2A, 3A, 4A, ...9A | Clasa 4A

- Denumirea si descrierea produsului: Fereastra din profile EXTRUPLAST cu 6 camere cu un canat oscilo-
basculant/oscilant cu vitraj termoizolant

- Denumirea si adresa organismului notificat pentru atestarea conformitéfii (daca este cazul): nu este cazul
- Numérul certificatului (daca este cazul): nu este cazul

- Denumirea,adresa laboratorului notificat si numarul de identificare la Comisia Europeana (dacé e cazul):
Laboratorul IME — URBAN INCERC Sucursala Cluj-Napoca, Calea Floresti, nr. 117, Cluj-Napoca, (1841)
- Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: Laboratorul IME — URBAN INCERC

Sucursala Cluj-Napoca, Calea Floregti, nr. 117, Cluj-Napoca

SC EXTRUPLAST SRL — Tohat, jud Maramures
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URBAN MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE $I TURISMULUI

INCD Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism
INCERC si Dezvoltare Teritoriald Durabila “URBAN-INCERC”

Sos. Pantelimon 266, 021652, Sector 2, Bucuresti, Tel: 021.255.02.70; Fax: 021,255.00.62; e-mall; urban-incerc@incd.ro, www Incerc2004.r0
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Citre
SC EXTRUPLAST SRL, Tohat, jud Maramures

Vi comunicam ci pe baza contractului 1827/2011 s-au finalizat, la institutul nostru. in cadrul
laboratorului IME URBAN INCERC Sucursala Cluj Napoca (laborator acreditat RENAR si notificat),
incercarile initiale de tip pe fereasira cu deschidere oscilo-basculantd, din profile PVC, tip EXTRUPLAST,
cu 6 camere, conform standardului SR EN 14351-1:2010 «Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici
de performantd. P1. Ferestre si usi exterioare pentru pietoni fars caracteristici de rezistentd la foc si
etanseitate la fum», in vederea certificarii produselor (sistem 3 de atestare). respectiv a aplicarii marcajului
«CE» pe produsele de tamplarie.

Clasele de incadrare a ferestrei, in urma testelor sunt urmatoarele:

[ Caracteristici Standardul de clasificare Prevederile din standard Clasele de incadrare
Rezistenta la vant— | SR EN 12210:2002+AC:2003 -clasa1,2,3,4,5 Clasa 4
Presiunea de
incercare
Rezistenta din vint— | SR EN 12210:2002+AC:2003 -clasa A, B,C Clasa C
Deformatia ramei
Permeabilitatea la SR EN 12207:2002 ~clase 1,2,3.4 Clasa 3
aer
Etanseitatea la apa SR EN 12208:2002 | -clasa 1A, 2A, 3A, 4A, - 9A | Clasa4A |

Pe baza Raportului de incercare nr. 102 din 23.02.2011, cu incercarile initiale de tip. veti elibera
Declaratia de conformitate. conform HG 622 din 21.04.2004 si veti aplica marcajul de conformitate «CE»

pe ferestre.

Cu stima,

DIRECTOR




MARCAJ CE SI ETICHETA:

1841

SC EXTRUPLAST SRL - Tohat, jud
Maramures
str. Principala, nr. 36
Tel: 0262-264050
11

SR EN 14351-1:2010
FEREASTRA din profile

EXTRUPLAST cu 6 camere Cu Vitraj
termoizolant

Rezistenta la incércare din vant —
Presiunea de incercare: Clasa .4

Rezistenta la incarcare din vant —
Deformatia ramei: Clasa C

Permeabilitatea la aer: Clasa 3

Etangeitatea la apa — Clasa 4A

—numéir de identificare al organismului de
certificare

-nume si adresa invegistrata a producdtorului

-ultimele 2 cifre ale anului aplicarii marcajului

-nr standardului european

-descrierea produsului

-informatii privind caracteristicile esentiale
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acreditatpentry Autorizatia ISC. nr. 1165-1.01/11.06.2007

INCERCARE Certificat de acreditare RENAR nr. LI 320 din 22.12.2010

Exemplarul nr. i

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 102 din 23.02.2011

INIIIAEE DE TIP

PRODUSUL INC

Descrierea produdului: fereastrd din proﬁl"e de_
dimensiuni — 800 x 1200 x 70 mm

Data inceperii mcercﬁrll . 22.02.2011
Data terminarii tncercirilor: 22.02.2011

iNCERCAREA/PROCEDURI DE iNCERGAREfREFEREN;iALQ

o Permeabilitatea la aer — PTE 4.9-IME 10/01.06 (SR EN 1026;2'1)
o Ftanseitatea la apa — PTE 4.9-IME 10/01.07 (SR EN 1027:2( .
o Rezistenta la vant — PTE 4.9-IME 10/01.08 (SR EN 12211:2 g@ﬁ%

Contine 6 pagini X Pag 1 din Q ,
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de incercare la temperatura Ty exprimatd in °C grade si

= V x293 L
278 el 101 3
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- Lungxmea rostului partilor mo =2x0,72+2x1,12=3.68m
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- A Va]onle pe -

te de testarea probei la rezistentei la vant)

[ Permeabilitate la E
aer |- h0E | 450 | 600
Valori inregi .
V, (m’/h) 086 | 30k It 5021 | 1356
Valori calculate s
Vo (m/h) 0.88 3.10 & 13.95
Vy (m'/hm) 0.24 0.84 3.79
Vs (m’/hm?) 0.92 30 14.53
Permeabilitate la
aer 10 |- .50 | 600
Vai’c';ri inregistrate
V, (m7/h) 107 | 256 | 1160
Vai _g@gladatc
Vo (m'/h) 1 3.04 1193
V. (m’/hm) 0.83 3.24
V, (m’/hm’) 3.17 1243

B. Valorile permeabilitatii la aer obtinute dupa efeéguaj@g*’t’ést

Permeabilitate la Presiuni pozitive
aer 10 | 50 | 100. 196 | 200 | | 600
Valori inregistrate . 2 -
V, (m'/h) 0.81 298 | 418 | 543 | 610 | 696 lamhs0 & 98EST 12.80
Valori calculate .. -
V, (m’/h) 0.83 3.06 4.30 5.58 6.27 716 1317
V, (m’/hm) 0.23 0.83 1.17 1.52 170 | 198 | 3.58
V, (m'/hm’) 0.87 319 4.48 5.82 654 | 746 13.71

s
L
i
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Permeabilitate la Presiuni negative (Pa)
aer TTeRiE TR TP e R e e
Valori inregistrate
V, (m’/h) 140 | 280 [ 451 | 3581 ] 650 [ “760 1 855 | 1087 1201
Valori calculate
Vi (m’/h) 1.13 297 4.64 5.98 6.78 7.82 8.79 11.18 12.35
V, (m*/hm) 031 0.81 1.26 1.62 1.84 218 2.39 3.04 3.36
V, (m’/hm?) 1.18 3.10 4.83 6.22 7.06 8.14 9.16 11.65 12.87

— se prezintd anexd la raport diagramele:
1 Permeabilitatea la aer raportata la lungimea imbindrilor deschise — Presiune (inainte de testarea la vant)
2 Permeabilitatea la aer raportata la suprafata totald a ferestrei — Presiune (inainte de testarea la vant)

2. Etanseitate la apa

Norma de incercare: SR EN 1027:2001

Principiul metodei: stropire continud cu o cantitate de apa stabilita, pe fata exterioard a elementului
pentru incercare, in timp ce sunt aplicate cresteri ale presiunii de incercare pozitive, la intervale regulate,
inregistrand in acelasi timp, in mod detaliat, presiunea de incercare si zona de patrundere a apei.

Metoda de stropire: 1A.

Exprimarea rezultatelor: Se raporteazi locul si presiunea la care s-a observat penetrarea apei prin
element si timpul dupa care la mentinerea pe treaptd, s-a observat.penetrarea apei.

Fereastra supusa testului de etangeitate la apa

Rezultate obtinute:
Apa s-a infiltrat la 200 Pa, la partea inferioard, in colturile laterale, la cca 30 sec dupd fixarea presiunii pe
treaptd.




Rapott de incercare nr. 102 din 23.02.2011

Pag 5din6

B

Locul prin care a patruns apa

3. Rezistenta la vant
Norma de incercare: SR EN 12211:2001
Principiul metodei: aplicarea unei serii definite de presiuni de incercare pozitive §i negative pe

parcursul cdrora sunt realizate masurdtori si examindri pentru a evalua sigeata relativa a fetei si rezistenta
la deteriorarile cauzate de fncércarile datorate vantului.

Presiuni de incercare propuse: P1 = 1600 Pa, P2 = 800 Pa, P3 = 2400 Pa

Exprimarea rezultatelor: Se prezinti elementele relevante ale probei pe desen, punctele de masurare
ale deplasarilor si localizarea eventualelor avarii si/sau defecte de functionare dupa testare.
1. Sdgeata: - se inregistreaza sageata (sigetile) si deplasarile pe treptele de presiune +P1 si —P1.
A+C

- sageata fetei montantului: ¥, = B -

- Se calculeaza sagetile relative ale fetei sub forma de fractie in care este numardtorul egal cu 1 si
numitorul exprimat prin 3 cifre semnificative.

. : ) £
- sigeata relativa a fetei montantului:  Fp = —=

2. Presiune repetatd, la presiunea P2: - se prezinta toate eventualele avarii si/sau defecte de funcfionare

3. Incercarea de siguranta: - se prezinti toate avariile si ruperile precum si defectele de functionare, la
presiunea P3.

Rezultate obtinute:
Fereastra a fost testatd la urmatoarele presiuni de rezistenta la vént.
1.Sagetile inregistrate la presiunea de referinta P1 = 1600 Pa

Presiune Sageti inregistrate
(Pa) (mm)
| Punctele de mdsurare A B C
P1 = 1600 Pa 0.74 1.18 0.34
0 (remanenta) 0.01 0.03 0.00
| P1=-1600 Pa -0.62 -0.97 -0.43
0 (remanenta) -0.29 -0.32 -0.19
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0.74+0.34

Ségeata fetei montantului: Fy=1.18= —— = 0.64mm
Al e sam : = 0 .64
Sageata relativa a fetei montantului: or = e 0,0006

2. Dupa efectuarea a 50 de cicluri la presiunca P2 = +/-800 Pa nu sunt avarii sau defecte de functionare
ale elementului,

S-a repetat efectuarea testului la permeabilitate la aer (vezi pct. 1 B).

3. Dupi efectuarea testului de siguranta la P3 = +/-2400 Pa (presiune pozitivd / negativd) nu s-au
inregistrat avarii ale elementului sau deficiente in functionare).

Fereastra in stand, echpatﬁ cu senzorii de deplasare Detaliu senzor de deplasare

OBSERVATII:

- Acest raport se referd numai la produsul prezentat pentru incercare.
- Prezentul raport s-a intocmit in 2 exemplare, din care un exemplar in arhiva laboratorului un exemplar pentru client.
- Fard aprobarea scrisd a laboratorului, raportul de incercare nu poate 5d fie reprodus decdt integral.

RESPONSABIL CONTRACT / '

Igg. Carmen Dico ianp TEREC
~
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